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STAFF DECOR
propose une
gamme complete
d'appliques, de
lampadaires, et
de lampes a
poser fabriqués
dans la tradition
du staff.

Ces luminaires
offrent de
multiples
solutions
d'éclairage.
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réf. 01
L45,5 x P20,5 x H20
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 55/ 56

réf. 07
L29,5 x P14 x H17,5
Possibilité d'équipement : 51 / 53

réf. 03
L39,5 x P19 x H20
Possibilité d'équipement : 51 /53 /55 / 56

réf. 76
L48 x P18 x H27
Possibilité d'équipement : 52 / 56
réf. 05
L32 x P16 x H19,5

Possibilité d'équipement : 51 /53 / 56
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réf. 35
L37,5 x P19 x H24,5
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 55/ 56

ref. 06 réf. 37
L35 x P17,5 x H15 L39 x P19 x H25,5
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 55 / 56 Possibilité d'equipement : 51 /53 / 55 / 56

i
W i

ref. 08 réf. 16
L26 x P13 x H17,5 L35 x P19 x H14
Possibilité d'équipement : 52 Possibilité d'équipement : 52 / 54




réf. 47
L32 x P16,5 x H39
Possibilité d'équipement : 57

réf. 47A - applique d'angle
L29,5 x P33 x H29,5
Possibilité d'équipement : 57A
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réf. 66
L42 x P16,5 x H13
Possibilité d'équipement : 51 /53 /55 / 56

réf. 67
L42 x P16,5 x H13
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 55/ 56

-

réf. 21
L37 x P18,5 x H16
Possibilité d'équipement : 51 / 56




ref. 02
L37.5 xP19,5 x H20,5
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 55 / 56

ref. 04
L35,5 x P16,5 x H20
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 55/ 56

ref. 38
L40 x P20 x H20

Possibilité d'équipement : 51/ /53 / 55/ 56

\

\BLLL.
réf. 20
L30,5x P16 x H17

Possibilité d'équipement : 51 /53 /55 / 56
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réf. 71
L24 x P10,5 x H30
Possibilité d'équipement : 57

réf. 71A - applique d'angle
23,5 xP23,6 xH26.6
Possibilité d'eéquipement : 57A

=

réf. OSAKA
L30 x P12,5 x H15
Possibilité d'équipement : 52 / 54




réf. 44
L36,5x P18 x H10
Possibilité d'équipement : 52

réf. 41
L36 x P17,5 x H16,5
Possibilité d'équipement : 51 / 56




réf. 73
L30 x P15,5 x H15
Possibilité d'équipement : 51 / 56

réf. 74
L43,5x P17 x H11,5
Possibilité d'équipement : 52

Applique d'angle réf. 26A
L28,5 x P21,5 x H16
Possibilité d'équipement : 51A
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réf. 45
L44 x P23 x H12,5
Possibilité d'équipement : 52

ref. 80

L36 x P8 x H36

(%) Equipée d'une douille GRZ10t
et d'une ampoule
fluocompact 30W

réf. 46
L40 x P20 x H14,5
Possibilité d'équipement : 52

réf. 81 ‘

L54 x P8 x H54 ref. 23
(%) Equipée d'une douille GRZ10t L30,5 x P18 x H25,5
Possibilité d'équipement : 57 / 59F / 59Y

(%) cf. page 24




ref. 75
L23 x P7 x H36
Possibilité d'équipement : 59F / 59Y

réf. 82
L23 x P7 x H35
Possibilité d'équipement : 59F / 59Y

réef. 78
L23xP7'x H31,6
Possibilité d'équipement : 59F / 59Y
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ref. 87
création Patrick Le Tuault

l'(;i-::.rBBP e L31 x P12,5 x H36
creation Falrick e Tuau Possibilité d'équipement : 51 / 53 / 56

L47,1 x P12,5 x H35,2
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 56

ref. 97
création Patrick Le Tuault

L32 x P12,5 x H38,6

Possibilité d'équipement : 51 / 53 / 56

réf. 86 réf. 85
création Patrick Le Tuault création Patrick Le Tuault
L27,7 x P21,5 x H31,7 L27,5xP12,5x H27
Possibilité d'équipement : 59Y / 59F Possibilité d'équipement : 51 /53 / 56
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réf. 95

création Patrick Le Tuault

L34,5 x P12,5 x H29,5

Possibilité d'équipement : 51 / 53 / 56

réf. 96
création Patrick Le Tuault

L20,5 x P11 x H57,5
(%) Equipée douille E27

réf. 89

50Y / 50F

(%) cf. page 24
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réf. 36
L45 x P18,5 x H12
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 55/ 56

réf. 13
L24 x P12 x H13
Possibilité d'équipement : 51

réf. 09
 L53xP26,5xH25
Possibilité d'équipement : 51/53 /55 / 56

\Jm

L40 x P20 x H20
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 55 / 56

L3O xP155x H15
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 55 / 56

-

réf. 12
L25,5 x P13 x H13
Possibilité d'équipement : 51 / 56
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réf. 19
L43,5 x P17 x H11,5
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 55/ 56

réf. 30
L60 x P13,5 x H13
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 56

réf. 31
L80 x P17,5 x H17,5
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 55 / 56

réf. 32

L100 x P21,5 x H21,5

Possibilité d'équipement : 51 /53 / 55 / 56
Attention : nécessite 2 équipements par applique

ref. 33

L120 x P27 x H26,5
Possibilité d'équipement : 51 /53 / 55 / 56

Altention : nécessite 2 équipements par applique

{13



(%) cf. page 24
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réf. 63 ¥

L30,5 x P13,5 x H45

L30,5 x P11,5 x H48
(%) Equipée ref. 57

'_ '?
/

réf. 62
L37 x P12,5 % H62
(%) Equipée réf. 57

réf. 64
L26,5 x P11 x H55
(%) Equipée réf. 57

ref. 61

1L26,5 x P11 x H55
(%) Equipée réf. 57
réf. 65A - modéle d'angle

cf. page 16
__ réf. 79
L49 x P8,5 x H45
b Possibilité d'équipement : 59Y / 59F
) o

-.\_""“i--...

réf. 83G, ref. 83D :
L42,5 x P7 x H46 A
Possibilité d'équipement : 59Y / 59F
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réef. 90

L49 x P8,5 x H34
Possibilité d'équipement : 50F

réf. 94D (droite)

L31 x P9,5 x H43,5
Possibilité d'équipement : 59Y / 59F

réf. 94G (gauche)

N 4 L31 x P9.5 x H43,5
Possibilité d'équipement : 59Y / 59F

ref. 91

L35 x P18 x H50
Possibilité d'équipement : 59F

réf. 98

LS50 x PS5 x H50
Equipement inclus (douille GRZ 10t)

réf. 92

L48 x P9 x H32
Possibilité d'équipement : 52

Créations Patrick Le Tuault

115
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LES APPLIQUES D&

I
1.28,5 xP21.4
Possibilité d'équipeme

T

réf. 18A
L21,5x P15,5 x H15,5
Possibilité d'équipement : 51A
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réf. 70A
L37,5xP13,5 xH12,5
Possibilité d'équipement : 51

Autres modéles :

réf. 47A - applique d'angle
L29,5 x P33 x H29,5
Possibilité d'équipement : 57A
cf. page 4

réf. 71A - applique d'angle
L23,5 x P23.5 x H26,5
Possibilité d'équipement : 57A
cf. page 5
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LES LAMPADAIRES

|
—~—,

g
—

%) cf. page 24

réf. L70.05

L19 x P21 x H 180
(Socle 24 x P6,5 x H25)
() Equipé réf. 52

réf. L70.01

Hauteur 200 cm

Diam. 24cm

(Socle L35 x P35 x H15)
(%) Equipé d'un culot
halogéne R7S - 118mm

ref. L70.04

Hauteur 190 cm

L 20cm - P 20 cm
(Socle L31 x P26)

() Equipé douille E27
et d'un culot halogéne
R7S - 78mm

Hauteur 180 cm

(Socle L25 x P25 x H15)
(%) Equipé d'un culot
halogéne R7S - 118mm

réf. 25
L20 x P20 x H30
Possibilité d'équipement : 51

réf. L70.03

Hauteur 180 cm

Diam. 18cm

(Socle L25 x P25 x H30)

(%) Equipé d'un culot
halogene R7S - 118mm

et d'un tube fluo 36W - 120cm

(% }r. f 1\“

réf. L70.02

Diam. 18cm
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LES LAMPES A POSER

réf. L60.01 réf. L60.04
Hauteur 36,5 cm Hauteur 37 cm
(%) Equipée douille E27 (%) Equipée douille E27
réf. L60.05
-' Hauteur 32 cm

() Equipée douille E27

Création spéciale
Hauteur 25 cm
Socle 12 x 12 cm

x o \.l\\ < by t. -
b . -*'4 réf. L60.07C = -
"

création Maurice Cabrol
Hauteur 29 cm
(%) Equipée douille E27

réf. L60.03
Hauteur 43,5 cm =
(%) Equipée douille E27 —

réf. L60.07

création Maurice Cabrol

Hauteur 29 cm

réf. L60.02 (%) Equipée douille E27
. s Hauteur 38 cm
() Equipée douille E27

£
(%) cf. page 24 Nos lampes sont vendues sans abat-jour.
| 19|
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LES SUSPENSIONS

—

réf. $S91.02

H35 - diam. 63 cm
(%) Equipée d'un culot —_
halogéne R7S - 118mm

e

réf. S90.05 réf. S91.03

T —

H35 - diam. 51 cm
(%) Equipée d'un culot
halogéne R7S - 118mm

réf. S90.06

H35 - diam. 51 cm

(%) Equipée d'un culot
halogene R7S - 118mm

(%) cf. page 24

H35 - diam. 56 cm
(*) Equipée d'un culot
halogéne R7S - 118mm

réf. S91.01

H35 - diam. 63 cm

(%) Equipée d'un culot
halogéne R7S - 118mm

20]

réf. $91.04

H35 - diam. 56 cm

(%) Equipée d'un culot
halogéne R7S - 118mm

réf. S90.07

H34 - diam. 38,5 cm

(%) Equipée d'un culot
halogéne R7S - 118mm



réf. MIAMI
L40 x P13 x H10
Possibilité d'équipement : 52

) 4

ref. OSAKA
L30x P12,5 x H15
Possibilité d'équipement : 52 / 54

ref. BOMBAY
L30 x P12,5 x H14
Possibilité d'équipement : 52 / 54

www.stuckhandel.de
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LES ECLAIRAGES INDIRECTS

LES CORNICHES

Mur

ref. D708 (en 2 ml)

sy -/

SCHEMA DE PRINCIPE

Plafond

|

/' Comiche

o Néon ou
flexible lumineux

Equerre en staff (facultatif)
dimensions sur-mesure)

réf. D709 (en 2 ml)

33,1

réf. D710 (en 2 ml)

réf. D748 (en 2 ml)

88
e
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NOUVEAU CONCEPT D'ECLAIRAGE
LES PLAFONNIERS EN STRATISTAFF (équipement électrique en option)

Ce systéme permet de repenser la distribution de I'éclairage des plafonds.

. v Y F SCHEMAS DE PRINCIPE
Ce concept d'éclairage est constitué d'un S e thrca

élément décoratif monobloc en staff léger piafong
(8 kg au m?). —=0 G o——

Il est fixé au plafond et permet d'intégrer ‘K X
. on ou
fig.1 Spot (facultati fiexible lumingux

différentes sources d'éclairage directs (fig. 1 & 2)
ou indifeCtS (ffg. 1). Collé au plafond

Ces éléements en staff sont livrés sans _EFWHF_
équipement électrique dont les options Lt

sont a définir séparément. hid ;smr (facutati]

Ce concept autorise les formes les plus variées :

~— éf. PL.D567

réf. PL.D747
251 x 134 cm
\ e ——
réf. PL. ETOILE sl
ref. PL.NUAGE 232 x 149 cm =
210 X 120 cm A

LES PLAFONNIERS EN STRATISTAFF (équipement électrique inclus)

- —
réf. PL.CARRE2 Eclairage direct et indirect réf. PL.DCAR2 Eclairage direct
120 x 120 cm fibre optique 160 x 114 cm fibre optique
fourni avec une télécommande
Et de nouvelles formes en cours de création ! @

2]
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LES EQUIPEMENTS

(%) Important !

Pour toute commande de luminaire, il convient de préciser la référence de I'équipement électrique sélectionné,
sauf pour les luminaires marqués d'un astérisque (x) qui signifie que la référence du luminaire inclut

I'équipement électrique.

réf. 51
Douille E27
P. Max. 100w - Classe I -

i L 4

réf. 53

Halogéne - 2 Culots R7S - 78mm
P. Max. 150W - Classe I -
(A.HALO1)

Halogéne - 2 Culots R7S - 118mm
P. Max. 150W - Classe I -

(A.HALOZ2)

réf. 52
Douille E27
P. Max. 60W - Classe I -

réf. 54

Halogéne - 2 Culots R7S - 78mm
P. Max. 150W - Classe I -
(A.HALO1)

0

réf. 50F

réf. 51A
Douille E27
P. Max. 60W - Classe I -

réf. 53A

Halogéne

2 culots R7S - 78mm

P. Max. 150W - Classe I -

(A.HALO1)

Fluocompact 2G7

P.5a 11W - Classe II -

(A.FL11W)

r6f. 56 T — réf. 50Y

Fluocompact G24D2 Douille E27

P. 18W - Classe I - P. Max 60W - Classe II -
(A.FLUO ou A.FLUO1)

réf. 57A

réf. 59F réf. 59Y
Fluocompact Fluocompact i
Fluocompact 2G7 Douille E27
G24D2-P.18W  G24D2-P. 18W =) u50é0115v . pcﬂai 60W
(A.FLUO ou A.FLUO1) (A.FLUO ou A.FLUO1) A'.FLT‘IW AFLO = : =
- Classe I - - Classe I - ( e Classedd

@ - Classe II -
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LES AMPOULES & ACCESSOIRES

Important: Les luminaires sont fournis sans ampoules, sauf les références 80, 81, L70.01, L70.02, L70.03, L70.04.

Références
A. 12V Ampoule dicroique 12V - 50W
A.GU10 Ampoule dicroique 230V - 50W
A.FLUO Ampoule G24D2 18W coul. blanche
A.FLUO1 Ampoule G24D2 18W coul. jaune
A.FL11W Ampoule fluocompacte 2G7 - 1MW
A.FLOW Ampoule fluocompacte 2G7 - 9W
A.HALO1 Ampoule halogene R7S 78 mm - 150W
A.HALO2 Ampoule halogéne R7S 118 mm - 150W
A.HALO3 Ampoule halogene R7S 118 mm - 300W
A.SPOT Kit GU10 blanc complet 230V - 50W
A.SPOTOR Kit GU10 doré complet 230V - 50W
A.CARRE Ampoule fluocompacte avec ballast électronique
intégré 30W GE.FLE.30W2D
A.LED Guirlande lumineuse LED - 2,4 W/m - raccordement
230V avec A.TRANS - 36 Leds/m
A.TRANS Branchement pour guirlande LED
Raccordement 230V - Tranformateur
A.LUM Flexible lumineux @ 14 mm - 16,4W/m 230V blanc
(autres couleurs sur demande)
A.BRANCH Branchement de raccordement du flexible lumineux

DES TUBES FLUOCOMPACTS ... nous consulter.

25|

@



CATALOD G UK

MATTHIES

TRAX - MATTHIET
Schwarzer Weg 5
22309 Hamburg

Tel. +49 40-630 70 26
Fax +49 40-630 70 27

Mo.-Fr. 09.00-15:00

www.stilelemente.de





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




